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Overstortput conform detail 03
- incl. drempelhoogte van
+21.60 m+NAP
- drempelbreedte min. 1,0m

Bestaande lopstuw:
- drempel aanbrengen op +21.50 mNAP
d.m.v. een schot van Azobé
- exacte afmetingen tijdens werk
bepalen
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+20.90+20.90

Legenda

Bestaande situatie

Aanduiding locatie inrit

Dwarshelling verharding

Aanbrengen betonstraatstenen KF t.b.v. hergebruik, keperverband, heidepaars

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Nieuwe situatie

Bestaande hoogte (AHN) 

OB1

Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband, antraciet

Werkgrens

Kadastrale grens

Aanbrengen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, grijs

Aanbrengen grasbetontegel, afm. 300x300x100mm, type: GVB-81 'Japan'

Aanbrengen inritten t.b.v. nieuwe bebouwing, locatie i.o.m. directie

Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband, grijs

Algemene opmerkingen
- De bestaande hoogteligging wordt als nieuwe hoogteligging aangehouden.
- Hoogteligging van de inritten dient door de aannemer te worden ingemeten.
- Bestaande parkeerplaatsen uitgevoerd in grasbetontegels dienen zoveel mogelijk behouden te blijven.
- Ter plaatse van iedere inrit dienen, in verband met breukverlies bij het stellen van de opsluitband van de

rijbaan, twee streklagen grijze betonstraatstenen te worden herstraat.

Aanbrengen opsluitband 120x250mmOB2

Aanbrengen molgoot, 5 strekken bss KF, heidepaarsMG1

Heesters (door derden)

Gazon (door derden)

Nieuwe boom (door derden)

Haag (door derden)

'SiB

Opnieuw stellen straatkolk

Aanbrengen straatkolk

Op hoogte brengen putdeksel

Herstraten aanliggende bestrating

Aanbrengen molgoot, 5 strekken bss KF, antracietMG2

Handhaven bestaande lichtmast 

Bestaande hoogte (Inmeting) 

Aanbrengen (groene) afscheiding (door derden)

Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband, antraciet

Aanbrengen sierbestrating

Aanbrengen halfverharding, type: boomschors

Nieuwe hoogte

Herplanten haag (na rioolwerkzaamheden)

Aanbrengen speelzand, hergebruik

Opnemen & terugplaatsen bestaande lichtmast (door derden)

+22.18

Uitgraven & herstellen talud watergang

Aanbrengen grasbetontegel, afm. 400x600x120mm, grijs

Aanbrengen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, antraciet

Aanbrengen dubbelklinkers KF, halfsteensverband, grijs, afm. 210x210x100mm
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Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
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